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Kundendienst Elektronik 


Technische Information HiFi - Vollverstarker A1 

Elektroakustik 


TECHNISCHE DATEN 



2x8 Ohm 

2 x 4 Oh 

m 

Ausgangsleistung nach DIN 45 500 

60 W 

75 W 


Nennausgangsleistung 20 Hz - 20 kHz 

50 W 

65 W 


Nennausgangsleistung 1 kHz 

55 W 

65 W 


Musikleistung 1 kHz 

80 W 

105 W 


Leistungsbandbreite 

1 0 Hz ... 100 kHz 

10 Hz . . 

. 80 kHz 

Der Verstarker ist technisch fUr den Betrieb an 8 Ohm ausgelegt. Alle folgenden Angaben beziehen sich auf 

Impedanz. Bei ausreichender Kuhlung bzw. reduzierter Ausgangsleistung ist auch Dauerbetrieb 

an zwei 4-Ohr 

Boxen mdglich. 




Nennkl irrfaktor 

0,05 % 



Inter modulation 

0,05 % 



Transient Intermodulation (TP 100 kHz) 

0,02 % 



Ubertragungsbereich - 1,5 dB 




Tuner, Band, Aux 


5 Hz - 

90 kHz 

Phono 20 Hz - 20 kHz nach RIAA 


; i ,2 dB 


Kanaldifferenz 


1 dB 


Slew rate (Anstieg und Abfall gemlttelt) 


20 V/ps 


Rise time 


1,8 ps 


Fremdspannungsabstdnde 




Eingange abgeschlossen nach DIN 45 500 bezogen auf 

50 W (effektiv) 

50 mW (Spitzenwert) 

Phono 

65‘ dB (effektiv) 

57 dB 

(Spitzenwert) 

Tuner, Band, Aux 

85 dB (effektiv) 

60 dB 

(Spitzenwert) 

Endverstarker 

95 dB (effektiv) 



Eingange kurzgeschlossen bezogen auf 

50 W 



Phono 

65 dB (effektiv) 



Tuner, Band, Aux 

95 dB (effektiv) 



Endverstarker 

11 0 dB (effektiv) 



Ubersprechdtimpfung zwischen den Kandlen 




(abgeschlossen nach DIN 45 500) 

40 Hz 

1 kHz 

1 0 kHz 

Tuner, Phono, Band, Aux 

60 dB 

60 dB 

50 dB 

Ubersprechdampfung zwischen den Eingangen 




(abgeschlossen nach DIN 45 500) 

40 Hz 

1 kHz 

1 0 kHz 

Tuner, Phono, Band, Aux 

70 dB 

65 dB 

55 dB 

Ubersteuerungssicherheit 




Tuner, Band Aux 


30 dB 


Phono 


38 dB 


Subsonicfilter - 3 dB bei 30 Hz 


12 dB / o 

ktave 

Rauschfilter - 3 dB bei 7,5 kHz 


12 dB / o 

ktave 
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Elektroakustik 


Drehsteller fUr Lautstarke 


Eingdnge 
Phono 1 
Phono 2 
Tuner 
Band 1 
Band 2 
Aux 

Endverstdrker 

Ausgange 
Vorverstdrker 
Band 1 
Band 2 
Kopfhorer 


Balance 

Basse 

Hdhen 


Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Cinch-Buchsen 

Klinkenbuchse 


Lautsprecher (2x4 Klemmanschlusse) schaltbar Gruppe 1,2, 1+2 

SiTomversorgung 220 V 

vorbereifet fur interne Umschaltung auf 110 V 120 V 240 V 

maxi male Leistungsaufnahme 380 W 


gehdrrichtig 

+ 0 ... 60 dB 
t 12 dB 
±11 dB 

2 mV / 47 kOhm 
2 mV / 47 kOhm 
200 mV / 220 kOhm 
200 mV / 220 kOhm 
200 mV / 220 kOhm 
200 mV / 220 kOhm 
800 mV / 220 kOhm 

800 mV / 220 Ohm 
200 mV / 6,8 kOhm 

200 mV / 6,8 kOhm 

200 Ohm bis 2 kOhm 

50 / 60 Hz 
50 / 60 Hz 


BestUckung 

46 Transistoren 
8 IC's 
14 LED's 
25 Dioden 
1 Re la is 


B e s o n d er h e i t e n, Ausstattung 

Wahl- und Uberspielschaltung fur Bandaufnahme 

Weitere Schaltmoglichkeiten fur: 

Hohen- und Tiefenste!ler, abschaltbar (tonedefeat) 

Lineare und gehorrichtige Lautsttirke 
Mono 

Empfindlichkeit der LED-Aussteuerungsanzeige 
Befriebsanzeige 

Ubersteuerungsanzelge, getrennt fur beide Kandle 

Tasten- und Stellerfeld an der Frontplatte und Anschluftbuchsen 

an der GeraterUckseite durch Klappen abdeckbar. 


A 1 
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HiR - Vollverstarker A 1 

G ehauseaufbau 

Stahlblech, Chassis mit Kunststoffseltenteilen 

Frontplatte und hintere Abdeckklappe aus Aluminiumprofilen 

Abmessungen (b x h x t) 445 x 70 x 375 mm 

Gewicht 8 ,2 kg 


Technische Information 
Elektroakustik 


FUNKTIONSBESCHREIBUNG 


Vorverstdrker 

Die Eingange "tuner", "band 1", "band 2" und "aux" 
werden Uber die Impedanzwandlerstufen T 551, T 553 und 
T 552, die Eingdnge "phono 1" und "phono 2" Uberdie 
Phonoentzerrer-Vorverstdrkerbausteine 1C 501 und 1C 502 
zur Eingangsumschaltung S 401 gefUhrt. 

Die Bandaufnahmewahlschaltung S 402 ist von der Stellung 
der Eingangsumschaltung unabhangig. In den Stellungen 
"tuner", "phono 1", "phono 2" und "aux" sind beide 
Aufnahmeausgange "tape 1 out" und "tape 2 out" mit dem 
angewdhlten Quellensignal belegt, wahrend in den Uber- 
spielpositionen (tapecopy) "tape 1-^2" und "tape 2-* , l" 
nur die jeweilige Signalquelle zum entsprechenden Band- 
ausgang durchgeschaltet wird. Durch eine entsprechende 
Position des Eirigangswahlschalters, z.B. fur Aufnahme- 
position "tape 1—^2", ist sinngemUB bei Position Eingangs- 
wahl "tape 1" Vorband- oder "tape 2" Hinterbandkontrolle 
(monitor) moglich. 

Die Lautstdrkeeinstel lung erfolgt durch R 901 gehcjrrichtig 
oder schaltbar durch S 905 linear. 

Vom Balancesteller R 905 wird das Signal im Pegelver- 
starker T 901 und T 902 urn ca. 13 dB versttirkt. 

Das Parallel-Netzwerk zur Hbhen- und Tiefeneinstellung 
liegt im Spannungsgegenkopplungszweig von T 903. Von 
dessen Ausgang wird das Signal Uber aktive Subsonic- und 
Rauschfilter 1C 901 zum Eingang des Endverstdrkers gefuhrt. 

Das Subsonicfilter (30 Hz) ist durch S 902, das Rausch¬ 
filter (7,5 kHz) durch S 903 einzuschalten. Mit S 901 
"tone defeat" kann die Klangstellerstufe abgeschaltet 
werden. Der Signalweg kann zwischen Vor- und Endver- 
sttirker " pre amp out / main amp in" unterbrochen werden. 
Die Aussteuerungsanzeige 1C 401 wird vom Ausgang des 
Vorverstarkers gesteuert und ist in der Anzelgeempflndlichkeit 
keit urn 20 dB schaltbar durch S 906. 


Endverstar ker 

Der direktgekoppelte Endverstarker besteht aus einem 
Transistordifferenzverstarker T 601 und T 602 mit einer 
Konstantstromquelie T 603 als Kollektorwiderstand, dem 
A-Treibertransistor T 606 und einer komplementUrsymmetri- 
schen Endstufe mit den B-Treibertransistoren T 607 und 
T 608 sowie den Endtransistoren T 609 und T 610. 

Der Transistor T 604 (UBE-Vervielfacher) ist zur Ruhe- 
stromstabilisierung gegenUber Temperaturschwankungen mit 
dem Kuhlkbrper thermisch gekoppelt. Die Ausgangsfehl- 
spannung ist infolge der 100%igen Gleichspannungsgegen- 
kopplung des Endverstarkers und der kompensation von 
T 601 durch D 601 sehr gering. Die Endstufe wird durch 
eine Strom-Spannungsbegrenzung mit den Transistoren 
T 614 und T 615 gegen Schtiden bei KurzschluG oder Ab- 
schluft mit zu niedriger Impedanz geschutzt. 

Bei Uberschreiten der max. zultissigen Kuhlkorpertemperatur 
bzw. der max. zulassigen Wicklungstemperatur des Netz- 
transformators schalten die Thermoschalter S 603 bzw. S 802 
die Betriebsspannung des Relais RS 401 ab, so da(3 die Last 
von der Endstufe getrennt wird, bis die entsprechenden Bau- 
gruppen wieder abgekuhlt sind. Das Relais RS 401 wird 
ebenfalls zur Einschaltverzogerung, d.h. zur Vermeidung 
von Einschaltgerauschen benutzt. Zeitbestimmend fur die 
Einschaltung sind R 403 und C 403, fur die Abschaltung 
C 403 und R 406. Die Lautsprecherausgange werden beim 
Ansprechen des Relais RS 401 mit der Endstufe verbunden . 
Falls durch einen Defekt innerhalb der Endstufe oder durch 
starke Ubersteuerung des Verstarkers eine Ausgangsfehl- 
spannung auftritt, schaltet eine Schutzschaltung mit den 
Transistoren T 401 , T 402, T 403 und T 404 das Relais 
RS 401 ab, so daB eine Beschadigung der Lautsprecher 
ausgeschlossen ist. 
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Technische Information HiFi - Vollverstarker A1 

Elektroakustik 


Pegel- und Ubersteuerungsanzeige 

Vom Vorverstarkerausgang wird das NF-Signa! in den IC's 
401 verstarkt,gleichgerichtet und der Spitzenwert durch 
entsprechende Schwel Iwertschalter mit den Leuchtdioden 
LD 402 bis LD 406 angezeigt. Die Empfindlichkeit der 
Pegelanzeige kann durch Schalten von S 906 um 20 dB 
erhsht werden. Sie ist auch in Betrieb, wenn der Vor- 
verstarker getrennt vom Endverstdrker verwendet wird. 

Zur Ubersteuerungsanzeige wird das Signal am Endstufen- 
eingang mit dem Signal im Gegenkopplungszweig der 
Endstufe im OperationsverstSrker 1C 402 verglichen. Sind 
beide Signale ungleich, so wird die Differenz demoduliert 
und durch T 409 mit den Leuchtdioden LD 407 angezeigt. 

Sicherungswiderstande 

Bei notwendigem Ersatz der Sicherungswiderstande R 801 , 

R 802, R 815, R 816 sind nur Widerstcinde gleicher Bau- 
art zu verwenden. 


N e t z t e i I 

Die Betriebsspannungsversorgung der NF-Vorstufen erfolgt 
uber die kurzschluftgesicherten symmetrischen Spannungs- 
reglerschaltungen fUr t 25 V. Die Strombegrenzung im 
KurzschluBfalI erfolgt durch die Basis-Vorwiderstande 
R 807 bzw. R 808. Die Transistoren T 801 und T 802 sind 
bei andauerndem KurzschluB durch die Sicherungswider¬ 
stande R 801 und R 802 vor thermischer Uberlastung ge- 
schiitzt. 

Die Betriebsspannungsversorgung fur die Pegel-, Uber- 
steuerungs- und Betriebsanzeige erfolgt durch eine separate 
Netztrafowicklung und Gleichrichterschaltung . Die Wick- 
lung ist gegen Ubertemperatur im KurzschluBfal I durch 
Sicherungswiderstande geschutzt. 


EINSTELLANLEITUNG 


Einstellung 

Endverstarker 

Ruhestrom 

Nach Austausch von 
Bauteilen: R 61 0 a bzw. 

R 610 b auf maximalen 
Widerstandswert einstellen, 
ca. 2 min bis zur Einstellung 
warten. 

Ausgangsoffsetspannung 


Pegelanzeige 


Slgnal-Einspeisung 


Endstufenausgange 
ohne Last 
Lautstarkestel ler 
auf Minimum 


Endstufenausgange 
ohne Last 


NF-Signaigenerator ca. 
180 mV, 1 kHz an Ein- 
gangsbuchsenpaar "tuner 1 


Anzeige 


G lei chspannungs-Mill i- 
voltmeter uber R 629 a 
und R 630 a 

R 629 b und R 630 b 

Gleichspannungs-Milli- 
voltmeter an Lautsprecher- 
anschluGklemmen 


Ersatzwidersttinde 4 Ohm 
und Rohrenvoltmeter an 
den Lautsprecherklemmen 
16,5 V eff. einstellen 


Abgleichpunkt 


mit R 61 0 a 15 mV 
einstel len 

mit R 61 0 b 
15 mV einstellen 

mit R 607 a iinken 
Kanal < 5 mV ein¬ 
stel len 

mit R 607 b rechten 
Kanal < 5 mV ein¬ 
stel len 

mit R 414a / R 414 b 
Empfindlichkeit so ein¬ 
stellen, da!3 0 dB LED's 
gerade aufleuchten 
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HiFi - Vollverstarker A 1 


GRENZDATEN FUR MESSZWECKE 


MeOmethode nach DIN 45 500/ falls nicht abweichend festgeiegt. 
Ausgangslelstung 


20 Hz bis 20 kHz, beide KanSle 



"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

8 Ohm 0,08 % 

> 50 W 


Lautsprecherausgang 

4 Ohm 0,08 % 

> 65 W 


Gruppe 1 oder 2 

Kllrrfaktor des Endverstbrkers 



"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

fUr 50 mW an 4 Ohm und 20 kHz 

< 0,08 


Lautsprecherausgang Gruppe 1 oder 2 

Pegelanzeigendifferenz fUr 



"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

0 dB LED gerade angeschaltet 



Lautsprecherausgang 

bei Nennausgangsleistung an 4 Ohm 

> ± 1 dB 


Gruppe 1 oder 2 

Alle folgenden Werte sind bezogen auf 8 Ohm Lastimpedanz 




Ubertragungsbereich - 1,5 dB 



"tuner"-, "band"-, " aux" - Eingang 

"tuner", "band", "aux" 

8 Hz bis 

90 kHz 

Lautsprecherausgang 

"phono" 

20 Hz bis 

20 kHz 

Gruppe 1 oder 2 

bei Schalterstellung linear, tone defeat gedrUckt 




Fremdspannungsabstdnde 




"tuner", "band", "aux" 

- 80 dB 


"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

abgeschlossen mit 47 kOhm/250 pF 



Lautsprecherausgang 

"phono" 

- 60 dB 


Gruppe 1 oder 2 

abgeschlossen mit 2,2 kOhm 

bezogen auf Lautstarke max. 

alle Eingdnge bezogen auf Lautstarkeminimum 

90 dB 


"tuner"-, "band"-, " aux"-Eingang 

Lautsprecherausgang Gruppe 1 oder 

Kanal ubersprechen 




40 Hz 

55 dB 


"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

1 kHz 

55 dB 


Lautsprecherausgang 

10 Hz 

45 dB 


Gruppe 1 oder 2 

E ingangs ubersprechen 




40 Hz 

65 dB 


"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

1 kHz 

60 dB 


Lautsprecherausgang 

10 kHz 

50 dB 


Gruppe 1 oder 2 

Eingangsempfindlichkeit bezogen auf Nennleistung 



"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

"tuner", "band", "aux" 

175 - 245 mV 

Lautsprecherausgang 

"phono" 

1,85 - 2,45 mV 

Gruppe 1 oder 2 

Klangstel ler-Bereich 




Bass 50 Hz 

+ 10 dB 


"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

Hohen 1 0 kHz 

t 10 dB 


Lautsprecherausgang Gruppe 1 oder 

Gehorrichtige Lautstarkestellung 




Charakferistik 50 Hz 

+ 12 bis 

+ 16 dB 

"tuner"-, "band"-, "aux"-Eingang 

1 0 kHz 

+ 3,5 bis 

+ 6,5 dB 

Lautsprecherausgang Gruppe 1 oder 
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Rauschfilfer 

Subsonicfilfer 

Steilheit 

Kanaldifferenz 


6,5 bis 8,5 kHz 
22 bis 35 Hz 
1 0 dB/okfave 

- 2 dB 


Ubersteuerungssicherheit 

" tuner" , "band", "aux H 26 dB 

"phono" 34 dB 
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LAUTSPRECHERUMSCHALT - LE ITERPLATTE 
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FILTER - LEITERPLATTE 



KLANGSTELLER- LEITERPLATTE 



A 1 
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EINGANGSVERSTARKER- NETZTEIL - LEITERPLATTE 
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ENDSTUFEN - LEITERPLATTE 



A 1 
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Ersatzteilliste 


HiFi - Vollverstarker 

Benennung 

Best. Nr. 

Bemerkung 


GEHAUSETEILE 



Frontblende 

1950 120 

L 

Klappe, vorne 

1950 1 21 

1 

Magnetpldttchen 

1 950 122 

C 

Magnethalter, links 

1950 123 

C 

Magnethalter, rechts 

1950 124 

c 

Magnet 

1 950 125 

c 

F i 1 ter-Reg lerblende 

1950 1 26 

G 

Seitentei 1 

1950 127 

1 

Profilblech, links 

1950 128 

J 

Profilblech, rechts 

1 950 129 

J 

Montagefront 

1950 1 30 

F 

RUckwand 

1950 1 32 

K 

Klappe, hinten 

1950 1 33 

P 

Spannungsaufkleber 

1950 213 

A 

Deckplatte 

1 950 1 34 

L 

Bodenplatte 

1 950 1 35 

L 

Gerdtefuss 

1 950 1 36 

D 

Erdungsschraube 

1950 148 

A 

Netztrafo-Halter, links 

1950 143 

F 

Netztrafo-Halter, rechts 

1950 142 

F 

Inbusschrdube, 3x6 

1950 138 

A 

Inbusschraube, 3 x 10 

1950 137 

A 

Beilagscheibe 

1 950 139 

A 

Blechschraube, 3x6 

1950 141 

A 

Blechschraube, 3x10 

1950 140 

A 


TASTE N, KNOPFE 

Netzknopf, grUn 

Tastenknopf, schwarz 

Tastenverlangerung 

Drehknopf LautstPrke 

Drehknopf Basse, Hohen, Balance 

Knebel 


211 0 091 A 
1950 1 47 C 
1950 203 C 
1950 145 E 
1950 146 D 
1950 144 D 
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Ersatzteilliste 


HiFi - Vollverstarker A 1 


Benennung 

Best. Nr. 

Bemerkung 

ANZEIGEVORVERSTARKER 

1950 173 

K 

5082 F 

1 N 4148 

0630 368 

C 

D 413 

2 SC 945 NPN 

1949 159 

D 

T 409 

4559 

1 949 1 74 

H 

1C 402 

ANZEIGELEITERPLATTE 

1 950 176 

O 

5082 C 

LED-Abdeckung 

1950 178 

D 


LED S LP 244 B grtin 

0630 547 

G 

LD 401 - LD 406 

LED S LP 1 44 B rot 

0630 546 

G 

LD 407 

1 R-2E 01 

1950 1 77 

H 

1C 401 

F1LTERLEITERP LATTE 

1 950 1 79 

O 

6083 C 

6-fach Tastatur 

1950 1 80 

J 

S 901 - S 906 

4559 

1950 1 74 

H 

1C 901 

KLANGREGLERPLATTE 

1950 181 

P 

6083 B 

Bassregler 2 x 1 00 k 

1950 1 82 

G 

R 913 

Hahenregler 2 x 1 00 k 

1950 183 

G 

R 917 

Balanceregler 2 x 30 k 

1950 184 

E 

R 905 

2 SA 992 PNP 

1 950 218 

E 

T 902 

2 SC 1845 NPN 

1 950 21 9 

E 

T 901 ( T 903 

LAUTSPRECHERUMSC HALTER 

1 950 185 

G 

S 601, S 602 

KOPFHORERBUCHSE 

1950 186 

E 

STJ 

Halteblech 

1950 187 

C 


LAUTSTARKEREGLER 

1 950 1 72 

G 


PHONOVORVERSTARKER 

1950 1 50 

L 

5082 A, B 

TA 7322 

1950 197 

G 

1C 501, 1C 502 

EINGANGSVERSTARKER 

1950 149 

Y 

5084 

Dreh-Schiebeschalter 

1950 151 

H 

S 401 , S 402 

Schalterzug 

1950 152 

J 


C inch-Buchse, 6-fach 

1950 157 

D 


Cinch-Buchse, 4-fach 

1950 1 58 

D 


Buchsenbrucke 

1950 159 

C 


2 SD 637 

1950 193 

E 

T 551 - T 554 
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Ersatzteilliste 


HiFi - Vollverstarker 

Benennung 

Best. Nr. 

Bemerkung 


NETZTEIL / UBERLASTSCHUTZ 




Netzschalter 



1950 1 62 H 

S 801 

Schalterabdeckung 



1 950 163 B 


Netztrafo 



1950 16! T 

TR 801 

Netzkabel 



4830 800 F 


Sicherungshalter 



1 950 160 A 


Sicherung, 2 AT 



0600 172 C 

Si 801 

Spannungswdhler 



1950 164 J 


Relais, 24 V 



1950 154 J 

RS 401 

Thermoschalfer, 100° 


1950 1 55 j 


Schalterwinkel 



1950 156 B 


Netzgleichrichter 


M4C 51 

1950 1 53 1 

D 801 

1 SR 34 



1 950 1 96 C 

D 803, D 804 

1 N 4148 



0630 368 C 

D 403 - D 405 

W 03 C 



1950 1 95 C 

D 401 , D 402 

RD 16 EB 

Zenerdiode 


1 950 1 94 C 

D 802 

2 SA 773 


PNP 

1 950 188 D 

T 803 

2 SB 631 


PNP 

1 950 1 98 E 

T 80! 

2 SC 945 


NPN 

1949 1 59 D 

T 401 - T 403, T 804 

2 SD 438 


NPN 

1 950 1 91 E 

T 409 

2 SD 600 


NPN 

1950 1 92 E 

T 802 

Kuhlkbrper fur T 801 , T 802 


1 950 1 99 D 


ENDVERSTARKER 



1950 165 X 

6083 A 

Lautsprecherklemml 

elste 


1 950 166 C 


EI ko 1 000 p 

50 V 


1950 167 K 

C 808, C 809 

Drossel 



1950 169 C 

DR 601 

Hochlasl R 0,39 



1950 1 68 C 

R 629, R 630 

1 N 4148 



0630 368 C 

D 601 - D 606 

2 SA 733 


PNP 

1949 232 C 

T 612 

2 SA 1 01 6 


PNP 

1 950 189 E 

T 601 , T 602 

2 SA 1169 


PNP 

1950 1 71 ! 

T 610 

2 SB 631 


PNP 

1 950 1 98 E 

T 608 

2 SC 945 


NPN 

1949 159 D 

T 603, T 611 

2 SC 2375 


NPN 

1950 190 E 

T 606 

2 SC 2773 


NPN 

1 950 1 70 1 

T 609 

2 SD 600 


NPN 

1 950 1 92 E 

T 607 

2 SD 637 


NPN 

1950 1 93 E 

T 604 

Kuhlkorper 



1950 217 N 
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Hinweise 

zum Stromlaufplan A1 


Gezeichnete Schalterstellungen: 

Netzschalter gedriickt 

NF-Eingangswahlschalter tuner 
NF-Aufnahmewahlschalter tuner 
Lautsprechertasten Lautsprecher 1 

gedriickt 

Die angegebenen Spannungswerte ohne 
Klammer werden mit Nennleistung an 
8 Ohm Ersatzwiderstanden, 
die Spannungswerte mit runder Klammer 
werden ohne Signal gemessen. 

Mittels Rechteck eingerahmte 
Spannungswerte sind NF-Spannungen 
(Effektivwert). Spannungsangaben ohne 
Bezugslinie sind gegen Masse zu messen. 
Die angegebenen MeBwerte werden bei 
220 V Netzspannung und einer 
Umgebungstemperatur von 25°C mit 
einem MeBinstrument, dessen Eingangs- 
widerstand mindestens 50 K Ohm/V 
betragt, gemessen. 

Die angegebenen Spannungen konnen 
urn ±10% abweichen. 

Wichtig 

Bei Umschaltung des Gerates auf eine 
andere Netzversorgungsspannung ist die 
Angabe auf dem Typenschild durch den 
im Gerat angebrachten Spannungs- 
aufkleber entsprechend zu andern. 


Notes 

on Circuit Diagram A1 


Switch positions shown: 

Mains switch depressed 

NF input tuner 

NF output tuner 

Loudspeaker button Loudspeaker 1 
depressed 

Voltages indicated without brackets are 
measured using an 8 Ohm dummy load 
and at rated output. Those with round 
brackets are measured without a signal. 

Rectangled voltages are audio frequency 
(effective values). Voltages without 
reference lines are measured with respect 
to ground. Voltages indicated are 
measured at 220 V mains and an ambient 
temperature of 25°C with a meter whose 
input resistance is at least 50 K Ohm/V. 

Given voltages may vary ±10%. 

Important 

When the unit is changed to another 
supply voltage the information on the 
type plate must be changed accordingly 
using the voltage sticker located inside 
the unit. 


Indications 
pour le schema A1 


Position des commutateurs sur le dessin: 

Interrupteur general enfonce 

Selecteur d’entree BF tuner 
Selecteur d’enregistrement tuner 
Touches haut-parleurs haut-parleur 1 
enfonce 

Les tensions donnees sans parentheses 
sont mesurees a la puissance nominale 
sur des resistances d’essai de 8 ohms, 
les tensions figurant entre parentheses 
rondes sont mesurees sans signal. 

Les tensions inscrites dans un carre sont 
des tensions BF (valeurs efficaces). Les 
tensions sans ligne de reference sont a 
mesurer par rapport a la masse. Les 
valeurs indiquees sont valables avec une 
tension secteur de 220 V, avec une 
temperature ambiante de 25°C et 
relevees avec un instrument de mesure 
ayant une impedance d’entree d’au moins 

50 K ohms/V. 

Les tensions indiquees peuvent de ±10%. 

Important 

51 Tappareil a ete adapte sur une autre 
tension d’alimentation, il faut changer 
I’information portee sur la plaque en 
utilisant I’auto-collant a I’interieur de 
i’appareil. 



























AnschluBcode 
Connection Code 
Code de connexion 



S 401 S402 

input selector record selector 

Eingangsvschlschalter Tonbandautn -Wahl sc hoi ter 

123 456769 10 11 121314 



151617 18 ’9 2021 222324 252627 28 




SLP 244B 
LD 40’ 

LD 402 
L3 40" 

LD 404 
LD 405 
LD 406 


SLP 1 44B 
L0 407 


D403 D 404 
D 601 0405 

D 604 0413 

D40' D803 D605 D602 

0 402 D804 0606 D603 


W0 3 ISR34 IN 4148 



RD16EB 



5 6 7 8 




speoker 

Loutsprecher 




1-950-0 
A1 - d/ 
Printed 
Anderui 
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HiFi-Kundendienst 

SERVICE - 

A 1 

Beanstandung 

Abhi Ife 



Analog und Digital Systeme GmbH 
Am Auernberg 12 
Postfach 1150 
D-6242 Kronberg/Taunus 

Telefon 0 61 73 700-0 
Teletex 6 17 394 
Telefax 0 6173 52 96 


INFORMATION 


Umbau eines Phonoeingangs fur CD-Spieler 


An den A 1 kann kein CD-Spieler angeschlossen 
werden, da alle NF-Hochpegeleingange bereits belegt 
sind. Lediglich ein Phono mm-Eingang ist noch frei. 


Wahlweise kann der Eingang Phono 1 oder Phono 2 zu 
einem Hochpegeleingang umgebaut werden. Hierzu 
mussen lediglich folgende Bauteile entfernt und ge- 
andert werden: 


Phono 

1 





R 

508 

a+b 

entfernen und 

Brucke einloten 



R 

505 

a+b 

entfernen 




C 

504 

a+b 

entfernen 




C 

507 

a+b 

entfernen 




C 

508 

a+b 

entfernen 




C 

506 

a+b 

15 nF andern 

in Keramikkondensator 

100 

PF 

Phono 

2 





R 

520 

a+b 

entfernen und 

Brucke einloten 



R 

517 

a+b 

entfernen 




C 

516 

a+b 

entfernen 




C 

519 

a+b 

entfernen 




C 

520 

a+b 

entfernen 




C 

518 

a+b 

15 nF andern 

in Keramikkondensator 

100 

PF 
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